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В Н И М А Н И Е !  
 

Перед началом работ по монтажу и эксплуатации электронасосного агрегата внимательно 

ознакомьтесь с настоящим  руководством.  

Категорически запрещается включать электронасосный агрегат, не погруженный полностью в 
воду. 

Запрещается эксплуатация без заземления. 

Запрещается использовать электрический кабель для подвешивания электронасосного 

агрегата. 
Установка автоматического устройства (УЗО) от утечки тока более 30 мА – обязательна. 

Монтаж УЗО и электрической розетки с заземлением для подключения электронасосного 

агрегата к питающей электросети должны выполнять квалифицированные специалисты по 

электромонтажным работам. Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие 
вследствие неправильного монтажа или неправильного подключения к питающей электросети. 

 Материалы, из которых изготовлен электронасосный агрегат, имеют разрешение на контакт с 

питьевой водой. 

 
1 СВЕДЕНИЕ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

1.1 Агрегат электронасосный центробежный скважинный 2.ЭЦВ 4-1,5-40-тф (далее по тексту - 

"электронасос") предназначен для подачи воды из скважины внутренним диаметром от 100 мм и 
более с дебитом более 2,0 м3/ч, с содержанием в воде твердых механических примесей не более  

0,01 %, с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л и температурой не более 30 °С.  

1.2 По способу защиты от поражения электрическим током электронасос относится к классу 1 

по ГОСТ 12.2.007.0 (с заземляющим контактом в вилке). 

1.3 Электронасос работает в продолжительном режиме от однофазной сети переменного тока 
номинальной частотой 50 Гц, номинальным напряжением 230 В и сохраняет основные параметры в 

номинальном режиме при отклонениях напряжения сети + 6% / - 10%. 

1.4 Пускозащитное устройство (ПЗУ) предназначено для эксплуатации в помещении или под 

навесом.  

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Подача номинальная, Q, м3/ч (л/с) 1,5 (0,42) 

Напор, соответствующий номинальной подаче, Н, м 40 

Ток номинальный, I А 4,3 

Минимальный напор, Н, м 13 

Максимальный напор, Н, м 45 

Максимальная рабочая глубина погружения, м 20 

Мощность двигателя, N, кВт 0,55 

Частота вращения, об/мин 2850 

Емкость конденсатора напряжением 400В, мкФ 20 

Масса (с кабелем и ПЗУ), кг, не более 15 

Количество ступеней насоса, шт 7 

Присоединительный размер резьбы головки насоса Gd0-А G11/4-А 

Габаритные размеры, мм, не более 

длина 648 

диаметр 96 

 

Напорные характеристики электронасоса приведены на рисунке 1. 
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Напорная характеристика 2.ЭЦВ 4-1,5-40-тф 

 
Рисунок 1 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

В комплект поставки входят: 

3.1 Электронасос в сборе с пусковым устройством (ПЗУ), токоподводящим кабелем 

длиной 25 м*) и вилкой…………………………………...………………..………………………….………………………..………….. 1 

3.2 Руководство по эксплуатации, шт…………………………...………………………………………..……………. 1 

3.4 Упаковка, шт.....……………………..……………………………………………………………………………………....... 1 
 

*) По согласованию с потребителем возможна поставка с кабелем другой длины. 

 
4 УСТРОЙСТВО 
 

4.1 Электронасос (в соответствии с рисунком 2) состоит из однофазного электродвигателя 

переменного тока 1 и центробежного многоступенчатого насоса 2, пускозащитного устройства (ПЗУ) 

3 с токоподводящем кабелем и вилкой. Сетка 4 предохраняет насос от попадания крупных частиц. 
4.2 Электродвигатель погружной, исполнения IP 68 по ГОСТ 17494 (герметичный), 

заполненный специальной охлаждающей жидкостью. Ротор электродвигателя вращается в 

подшипниках скольжения, смазываемых охлаждающей жидкостью. 

4.3 Насос многоступенчатый. Каждая ступень состоит из колеса рабочего, отвода 
лопаточного, обоймы. Вал с колесами и другими деталями образует ротор насоса, вращающийся в 

резинометаллическом подшипнике и соединенный с ротором электродвигателя муфтой. Резьбой в 

головке электронасос соединяется с водоподъемной трубой. Обратный клапан удерживает давление в 

системе, препятствует течению воды обратно в скважину и предохраняет систему от гидравлических 
ударов, обеспечивает повторный плавный пуск электронасоса. Головка насоса имеет проушины для 

крепления троса.  

Соединение электронасоса через ПЗУ с однофазной сетью осуществляется кабелем с вилкой, 

имеющей заземляющий контакт. 

4.4 ПЗУ состоит из корпуса, внутри которого размещены конденсатор, двухполюсный 
автоматический выключатель и клеммная колодка. При исчезновении напряжения в сети, если не 

было перегрузки по току, повторное включение электронасоса после восстановления напряжения в 

сети происходит автоматически. При перегрузке по току выключатель отключит электронасос от 

питающей сети, для повторного запуска после устранения неисправности требуется включить 
выключатель вручную.  

2.52 3
0

1.50.50

10

1

60

Q,м3/ч

Н,м

50

30

40

20



5 
 

Агрегат электронасосный центробежный скважинный 2.ЭЦВ 4-1,5-40-тф 

 

  
 

1 Электродвигатель; 3 ПЗУ; 

2 Насос; 4 Сетка 

*) Места нанесения гарантийных пломб 

 
Рисунок 2 
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4.5 Места пломбирования электронасоса указаны на рисунке 2. 

Схема электрическая принципиальная электронасоса приведена на рисунке 3. 

 
Схема электрическая принципиальная 

 

Условные обозначения элементов схемы: – электродвигатель электронасоса; 

XT1 – XT4 – клеммная колодка; Ср – конденсатор;  
QF – двухполюсной автоматический выключатель; Xp – вилка; Xs – розетка 

 

Рисунок 3 

 
5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1 Электронасос «Родник-тф» может эксплуатироваться с управлением его «по уровню» 

наполнения накопительной емкости, с управлением «по уровню» откачиваемой воды и с системой 

автоматического управления по давлению.*)  

Схема размещения электронасоса 1 в скважине приведена на рисунке 4. 
Верх обсадной трубы следует закрыть оголовком 2, предохраняющим скважину от попадания 

в нее грунтовых вод и мусора. Оголовок скважины должен быть оборудован краном (задвижкой) 3 и 

манометром 4, предназначенными для регулирования напорной характеристики электронасоса. 

5.2 Электромонтажные работы по установке розетки, УЗО, их подключение к питающей 
электросети и заземление должен выполнять аттестованный электромонтажник в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

ПЗУ и розетку разместите под навесом или в помещении, защитив их от возможного 
воздействия брызг воды и атмосферных осадков. 

5.3 Диаметр обсадной трубы скважины должен быть не менее 100 мм. При монтаже 

электронасоса 1 в скважине большего диаметра, на электронасос необходимо установить 

специальный кожух 2 с внутренним диаметром 100 мм в соответствии с рисунком 5. 
5.4 Присоединение водоподъемной трубы 5 к головке электронасоса должно быть надежным и 

герметичным. При опускании в скважину запрещается использовать электрический кабель для 

подвешивания электронасоса. Для этого рекомендуется использовать стальной трос 6, закрепленный 

за проушину головки и способный выдержать массу насоса с массой заполненной водой 

водоподъемной трубы. Надежно закрепите водоподъемную трубу и трос к оголовку скважины, 
кабель электропитания закрепите к водоподъемной трубе стяжками или изоляционной лентой ПВХ. 

Внимание! 

При повреждении кабеля электропитания его замену, во избежание опасности, должен 

производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный 

персонал. 
 
*)Схемы установки устройств автоматики с погружным электронасосом приведены в 

технической документации на эти устройства.  

М

ХТ1

ХТ2

ХТ3

ХТ4

Ср
QF

ХР XS
230В, 50Гц

L1

N

PE

1

М
1
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Схема размещения электронасоса в скважине 

 

  
 

1 Электронасос; 4 Манометр; 

2 Оголовок; 5 Водоподъемная труба; 

3 Кран (задвижка);  6 Стальной трос 

 

Рисунок 4 

 
 

5.5 Дебит скважины должен быть больше номинальной подачи электронасоса. При малом 

дебите скважины, чтобы исключить работу электронасоса без воды, рекомендуется использовать 

блок автоматики, оберегающий электродвигатель от «сухого хода». 
5.6 При использовании электронасоса без автоматики, следите за тем, чтобы он не работал без 

подачи воды. Работа электронасоса на закрытый кран (задвижку) запрещается. 

5.7 Включите электронасос в работу. Отрегулируйте краном (задвижкой) режим работы в 

пределах рабочего интервала подачи. При появлении в откачиваемой воде механических примесей 

(песка) уменьшить подачу краном (задвижкой) до величины находящейся в зоне нижнего предела 
рабочего интервала подачи электронасоса. Если при этом количество механических примесей не 

уменьшилось, электронасос необходимо отключить, найти причину их появления в скважине и 

устранить.  

Ндн.

Нст.

1м min

1 м min

1

2

5

6

4 3

Нст.-статический уровень, м
Ндн.-динамический уровень, м
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Схема установки кожуха на электронасос при несоответствии  
диаметра электронасоса диаметру обсадной трубы 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 5 

 
 

 

Внимание! 

Эффективное использование электронасоса возможно только при номинальном режиме. 
При малых напорах производительность электронасоса возрастает, одновременно 

увеличивается потребляемая мощность и нагрузка на рабочие органы электронасоса, а при больших 

напорах производительность падает и ухудшается охлаждение двигателя. В обоих случаях снижается 

срок службы электронасоса. 

Предупреждение: перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей 
приводит к сокращению срока службы электронасоса, лишает права потребителя на гарантийный 

ремонт. 

 
  

1

2

1 Электронасос;  2 Кожух 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Внимание! 

Максимальное количество включений двигателя не должно превышать 20 в час. При 

длительной остановке электронасоса (более семи суток) находящегося в скважине 

рекомендуется проводить его профилактическое кратковременное включение. 
Электронасос не требует специального обслуживания. Для обеспечения длительной 

эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем 

руководстве. При снижении напора или подачи при  напряжении в сети не ниже 200 В, при 
появлении вибрации, срабатывают защиты ПЗУ, работу электронасоса необходимо остановить.  

 

 
7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации агрегата и способы их 

устранения приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование 
неисправности 

Внешние проявления 
Вероятная причина Метод устранения 

1 Электронасос не запускается  

 

Отсутствие напряжения в сети 
 

Нарушение контакта в цепи 

электронасос–ПЗУ–вилка–розетка 
 

Неисправен конденсатор или 

автоматический выключатель ПЗУ 
 

Неисправны устройства автоматики 

(при наличии) 
 

Ротор насоса заклинен 

механическими примесями 

Проверить напряжение в сети 
 

Устранить неисправность 

 
 

Отремонтировать ПЗУ в сервисном 

центре 
 

Отремонтировать или заменить в 

сервисном центре 
 

Отремонтировать в сервисном центре 

2 Снизилась подача (напор) 

электронасоса 

 

Засорение фильтрующей сетки 

 
 

Абразивный износ рабочих колес 

насоса 
 

 

Нарушилась герметичность 

соединения водоподъемных труб и 

насоса 

Демонтировать электронасос, 

очистить сетку 
 

Отремонтировать в сервисном центре 

  
 

 

Восстановить герметичность 

соединения водоподъемных труб и 

насоса 

3 При использовании 

электронасоса с управлением «по 

давлению» или «по уровню» 

частые включения 

электродвигателя 

Утечки в системе 
 

Производительность насоса выше 

дебита скважины 
 

Недостаточный объем 

гидроаккумулятора (при наличии) 
 

В гидроаккумуляторе повреждена 

мембрана 

Устранить причину утечки 
 

Отрегулировать подачу насоса и реле 

давления 
 

Установить гидроаккумулятор 

большего объема 
 

Отремонтировать гидроаккумулятор 

в сервисном центре  

4 Электродвигатель отключается 

защитным устройством 

Напряжение в сети выше или ниже 

допустимого предела 

 
 

Заклинивание ротора насоса 

Отключить электронасос до 

установления нормального 

напряжения 230 В + 6% / - 10% 

Отремонтировать в сервисном центре  

 
Если неисправности не устранены в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице, 

а также при обнаружении других неполадок, необходимо обращаться к изготовителю или продавцу 

для гарантийного обслуживания и ремонта. 
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ 
 

8.1 Электронасосы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного 

вида транспорта, с ограничениями согласно манипуляционными знаками на упаковке электронасоса. 

Электронасосы могут транспортироваться при температуре от минус 15 °С до плюс 45 °С. 
8.2 Электронасос должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при 

температуре от плюс 5 °С до плюс 45 °С на расстоянии не менее 1 метра от отопительных устройств 

и должен быть предохранен от воздействия прямых солнечных лучей. 

8.2.1 После демонтажа со скважины электронасос должен храниться вертикально, двигатель 

снизу. Электронасос при хранении не требует специальной консервации. Срок сохраняемости 
электронасоса 18 месяцев. 

8.3 Срок службы электронасоса до списания 5 лет. Утилизация электронасоса 

предусматривает разборку его на детали, содержащие: сталь (углеродистую и легированную), медь, 

пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке. 

 
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Электронасос 2.ЭЦВ 4-1,5-40-тф соответствует требованиям технической документации,  

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 10.04714481.002-92 и признан 

годным для эксплуатации. 
 

 

ОТК 

 
МП              

личная подпись       расшифровка подписи 

 

       
число, месяц, год 

 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение в конструкции изделия не 
снижающих его потребительских качеств. 

 
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

10.1 Гарантийный срок эксплуатации агрегата - 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со 

дня продажи, при условии эксплуатации и хранения его в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящем руководстве. 

10.2 Гарантии изготовителя прекращаются в случае: 

- разборки электронасоса потребителем; 

- изменение конструкции электронасоса или ПЗУ; 

- наличия в насосе песка, глины, твердых материалов; 

- износ рабочих органов насоса твердыми материалами (песком, глиной); 

- несоблюдение правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации; 

- отсутствие оригинала руководства по эксплуатации с отметкой даты продажи и 

штампа торгующей организации. 

10.3 Сведения по приобретению агрегата должны быть отражены в  ГАРАНТИЙНОМ  

ТАЛОНЕ  (Приложение  А). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

ОАО "Завод Промбурвод" 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 29 
Р.счет BY67BLBB30120100016923001001 

ЦБУ №535 г. Минска ОАО Белинвестбанк, SWIFT BLBBBY2X 
ОТК - тел.(+375 17)365-83-00; отдел сервиса – тел. .(+375 17)365-92-33; 
маркетинг - тел./факс(+375 17)398-83-43, тел./факс(+375 17)365-62-13; 

приемная - тел.(+375 17)365-60-11; тел.(+375 17)398-83-13 (круглосуточно); 
 E-mail: zavod_promburvod@mail.ru 

 

ГАР АНТ ИЙ Н ЫЙ  Т АЛО Н  
 

               

(наименование, тип и марка изделия) 

               

(число, месяц, год выпуска) 

               
(заводской номер изделия) 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 

характеристике и стандартам:  ТУ 10.04714481.002-92 «Агрегаты    

электронасосные центробежные скважинные для воды»      

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение    месяцев(а). 

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, 

но не позднее 6 месяцев со дня его приобретения потребителем 

 

Начальник ОТК             
    (фамилия, имя, отчество)    (подпись) 

 

         М.П. 

               
(дата получения изделия на складе изготовителя) 

                
(должность, фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 

М.П. 

               
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

                
(должность, фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 

М.П. 

               
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

                
(должность, фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 

М.П. 
 

               
(дата ввода изделия в эксплуатацию) 

                
(должность, фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 

М.П. 

mailto:gidroelectric@mail.ru
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