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ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работ по вводу электронасосного агрегата в эксплуатацию 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, паспортом скважины и 
документацией на другие устройства объекта водоснабжения согласно 
проекту.  
Монтаж электронасосного агрегата и техническое обслуживание должны 
производить аттестованные   специализированные организации. Работа 
на единый напорный трубопровод более одного насоса без наличия 
расчетных данных в проекте, предусматривающих необходимого 
оборудования, обеспечивающего работу электронасосных агрегатов в 
рабочих интервалах. Запрещается Изготовитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию электронасосного агрегата. 
 
 

 

Питание электрооборудования должно осуществляться 
только от трехфазной сети переменного тока напряжением 
380В. Корпус станции управления и защиты должен быть 
обязательно заземлен. Сопротивление линии заземления не 
должно превышать 4 Ом. Несоблюдение правил заземления 
может привести к сбою коммуникаций, поражению 
электрическим током или возгоранию. 

 
 
 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
- включение (даже кратковременное) электронасосного 
агрегата с незаполненным и не погруженным в воду 
электродвигателем. 
- включение без надежного соединения клеммы заземления 
двигателя с клеммой заземления СУЗ. 
- отсоединять и не присоединять провода при поданном 
напряжении питания. Это может привести к травмам и 
повредить изделие.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Назначение и область применения 
 
Применение: 
•  Системы бытового водоснабжения частных коттеджей и многоквартирных 
домов. 
•  Коммунальное и промышленное применение. 
•  Ирригация и орошение в садоводстве и сельском хозяйстве. 
•  Повышение давления в системах водоснабжения. 
 
Насос центробежный скважинный в стандартном исполнении предназначен 
для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 
мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25оС, с 
массовой долей твердых механических примесей не более 0,005 %, с 
содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, 
сероводорода не более 1,5 мг/л.  
 
Для выполнения задач по подачи более агрессивной ( морской или химически 
активной) жидкости в производстве насосов используются специальные 
комплектующие. 
 
Устанавливаемое оборудование, материалы и комплектующие 
сертифицированы органами Государственного надзора РФ. Вид 
климатического исполнения УХЛ 1 (от 0°С до плюс 40°С) по ГОСТ 15150-69. 
Работа установки рассчитана на длительный срок. Срок службы установки не 
менее 5 лет. 
 
1.2. Модификация, маркировка и опции 
 
Структурная схема условного типового обозначения установки: 
Х1 Х2 Х3-Х4-Х5-Х6-Х7-Х8-Х9 
 
где, 
 
Х1 – Тип двигателя 
без цифры - негерметичный, проточный двигатель 
2 – герметичный двигатель 
3 – двигатель с медным ротором 
Акваприм – электродвигатель на постоянных магнитах 
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Х2 – Тип насоса  
ЭЦВ 
СПА 
SPA 
Акваприм 
 
Х3 – Условный Диаметр насосного агрегата (дюйм) 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

 
Х4 - Расход насосного агрегата (м3/ч) 
- 1,5 ……….. 400  

 
Х5 - Напор насосного агрегата (м) 
- 15 …………. 500 

 
Х6 – Обозначение насоса по исполнению рабочих органов 
- __ без обозначения – исполнение рабочего колеса из технопластика (Noril) 
- нрк – с рабочим колесом из нержавеющей стали 
- чл – с рабочим колесом и отводом лопаточным из легированного чугуна 
- нро – рабочее колесо, аппарат направляющей, детали насоса выполнены из 
нержавеющей стали 
- члк – рабочее колесо, аппарат направляющей, детали насоса, 
контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из легированного 
чугуна со специальным катафарезным покрытием 
- бр – колесо и отвод лопаточный из бронзы 
- D – полуосевые, диаганальные рабочие колёса 
 
Х7 – Обозначение насоса по исполнению корпусных деталей 
- _ без обозначения – корпус насосной части и двигателя из углеродистой стали 
- кн – корпус насоса из нержавейки 
- ннд – корпус насоса и двигателя из нержавеющей стали 

 
Х8 – Обозначение насоса по исполнению соединения 
-  __ без обозначения – шпоночное 
- N – шлицы по стандарту NEMA 

 
Х9 – Опции дополнительные 
- Pt – исполнение с возможностью подключения датчика температур контроля 
подшипника  
- PTC – исполнение с возможностью подключения датчика температур контроля 
обмотки 
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- T30 – номинальная температура окружающей среды 30oС 
- T50 – номинальная температура окружающей среды 50oС 
- T75 – номинальная температура окружающей среды 75oС 
- T90 – номинальная температура окружающей среды 90oС 
 
Пример написания: 
 
2ЭЦВ 5-6,5-80-нрк-ннд-N-T30 
 
- тип насоса ЭЦВ с двигателем герметичного исполнения 
- диаметр насосного агрегата для скважин 5” 
- подача 6,5 м3/ч 
- напор 80 м 
- колесо из нержавейки  
- корпус насосной части и двигателя из нержавеющей стали 
- соединение посредством шлицов по стандарту NEMA 
- изоляция провода для внешней температуры 30оС 

 
2ЭЦВ 8-40-200-нрк-_-_-PtТ30 
 
- тип насоса ЭЦВ с двигателем герметичного исполнения 
- диаметр насосного агрегата для скважин 8” 
- подача 40 м3/ч 
- напор 200 м 
- колесо из нержавейки 
- корпус насосной части и двигателя из углеродистой стали 
- соединение посредством шпонки  
- исполнение с возможностью подключения датчика температур контроля 
подшипника, изоляция провода для внешней температуры 30оС 

 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
- Насосный агрегат _____________________________________   шт. 
- Кабель _____________________________________________    м 
- Паспорт. Руководство по эксплуатации. ___________________   шт. 
- Руководство по эксплуатации двигателя  
(при комплектации электродвигателем Franklin Electric) _______   шт. 
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3. УСТРОЙСТВО  
 

 Агрегат состоит из центробежного многоступенчатого насоса 1 и 
двигателя 2, валы роторов которых соединены шлицевой муфтой 1.10. 
Сетчатый фильтр 3 из нержавеющей стали предотвращает попадание песка и 
крупных твердых частиц в рабочую камеру насоса от попадания крупных 
частиц. Кожух 4 защищает выводы двигателя от механических повреждений.  
Ступень насоса состоит из колеса рабочего 1.7, отвода лопаточного 1.6, 
изготовленные из технополимера Noril или нержавеющей стали, обоймы 1.5. 
или корпуса из нержавеющей трубы. Вал 1.3 насоса с дистанционными и 
защитными втулками из нержавеющей стали, с собранными на нем рабочими 
колесами 1.7 и другими деталями вращается в резинометаллическом 
подшипнике 1.4. Насос имеет резьбу или фланец  для подсоединения агрегата 
к водоподъемной колонне. Для удержания столба воды в водоподъемной 
колонне при остановках насоса устанавливается обратный  клапан 1.2. Через 
подвод 1.8 насоса происходит забор воды из скважины. Ступени насоса, 
головка 1.1 и подвод 1.8 соединены стяжками 1.9  

Двигатель 2 - асинхронный, (синхронный, на постоянных магнитах 
комплектуется по индивидуальному заказу) с короткозамкнутым ротором, 
погружной, вертикального исполнения, водозаполненный в негерметичном 
исполнении или заполненный специальной охлаждающей жидкостью в 
герметичном исполнении, с возможностью работы в горизонтальном 
положении, состоит из статора 2.3, ротора 2.4, подшипниковых щитов 2.1, 2.5 и 
днища 2.6. Внутренняя полость электродвигателя изолирована от 
перекачиваемой воды при помощи торцового уплотнения. В подшипниковые 
щиты 2.1 и 2.5 запрессованы радиальные подшипники. В днище 2.6 установлен 
упорный подшипник, который воспринимает рабочее осевое усилие, массу 
ротора насоса 1 и ротора двигателя 2. В днище двигателя герметичного 
исполнения дополнительно установлена диафрагма 2.9 для выравнивания 
давления охлаждающей жидкости при ее нагревании в процессе работы 
агрегата. В герметичном двигателе в верхнем щите 2.1 и днище 2.6 
установлены пробки 2.8 для замены и слива охлаждающей жидкости 
двигателя, в негерметичном – пробки-фильтры 2.7. Подшипники 
негерметичного электродвигателя смазываются и охлаждаются водой, 
герметичного - охлаждающей жидкостью, которой заполнен электродвигатель. 

Класс защиты — IP68.  Обмоточный провод с высокотемпературной 
изоляцией с повышенной стойкостью, с возможностью работать при  
температуре среды до 90оС.   Класс изоляции — F. 

Длина кабеля от выхода электродвигателя от 1,5 до 2,5 метра в 
зависимости от количества рабочих ступеней.  

Под заказ двигатель может быть укомплектован температурным 
датчиком. 
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4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
4.1. При эксплуатации и обслуживании насосного агрегата необходимо 

соблюдать меры безопасности, руководствуясь положениями, изложенными в 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  
«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», 
«Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
механизмов», в специальных инструкциях на проведение монтажных 
(демонтажных) работ.  

4.2. Работы по монтажу агрегата должен выполнять персонал 
специализированных аттестованных организаций, имеющий соответствующую 
квалификацию и прошедший инструктаж по охране труда.  

4.3. При монтаже следует:  
- погрузку, разгрузку и перемещение агрегата осуществлять за проушины 

головки 1.1 (рисунок 1) или за отверстия во фланце;  
- при подъеме колонны водоподъемных труб токоподводящий кабель 

должен быть уложен за пределами рабочей зоны для исключения 
повреждения изоляции;  

- наращивать и разбирать водоподъемную колонну только с использованием 
специального инструмента;  

- при подъеме и спуске колонны водоподъемных труб в скважину 
удерживать и направлять колонну руками запрещается;  

4.4. Монтаж токопроводящего кабеля на участке от обсадной колонны 
скважины до станции управления выполнить в защитной трубе. Запрещается 
сворачивать токоподводящий кабель в бухту.  

4.5. При подготовке агрегата к работе следует заземлить 
электрооборудование в соответствии с техническими требованиями. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- эксплуатировать агрегат при поврежденной изоляции кабеля;  
- пуск в работу не заполненного водой агрегата;  
- эксплуатировать агрегат во взрывоопасной среде, а также в среде, 

содержащей едкие пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и 
изоляцию;  

- эксплуатировать агрегат без обратного клапана;  
- перемещать агрегат, подключенный к сети;  
- эксплуатировать агрегат для перекачивания других жидкостей, кроме воды. 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
Включение электронасоса производить не ранее, чем через 15 минут 

после погружения в воду (время необходимое для полного заполнения 
полости электродвигателя водой). 
 
5.1. Подготовка скважины 
 

Электронасос для данной скважины должен быть подобран таким 
образом, чтобы дебит скважины был больше номинальной подачи 
электронасоса  не менее чем на 25%. При этом номинальный напор 
выбранного электронасоса, должен превышать примерно на 5% сумму 
динамического уровня воды в скважине и высоты подъема воды над уровнем 
земли, необходимой потребителю. 

Допускается с помощью задвижки и манометра, входящих в 
оборудование, дросселировать электронасос с целью обеспечения работы его 
в пределах рабочего интервала напорной характеристики. 

Нормальная работа электродвигателя обеспечивается охлаждением 
перекачиваемой водой при условии установки электронасоса в скважине таким 
образом, чтобы нижний торец электродвигателя был выше фильтра скважины, 
как минимум на 1 метр. 

Скорость охлаждения двигателя (минимальная скорость потока) должна 
быть не менее указанной в таблице 1. 

 Таблица 1 
Типоразмер 

двигателя 
Номинальная мощность 

двигателя, кВт 
Наружный диаметр 

двигателя, мм 
Скорость охлаждения, 

м/с, не менее 
4" 0,37-7,5 96 0,1 

5" 
3 120 0,1 

4-7,5 120 0,2 
6" 2,2-20 144 0,2 

8" 
9-11 180 0,2 

13-37 180 0,5 
9-63 193 0,5 

10" 18,5-90 235 0,5 
изготовитель Franklin Electric 

4" 0,25-7,5 95,3 0,08 

6" 
4-15 144,5 0,2 

18,5-45 144,5 0,5 

8" 
30-52 189 0,2 

55-150 189 0,5 
изготовитель Coverco 

4" 0,37-7,5 95,3 0,08 

6" 
4-22 140 0,16 

30 140 0,5 
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5.2. Монтаж насоса 
 
5.2.1. Проверьте внешнее состояние агрегата и комплектующих изделий. При 
обнаружении механических повреждений корпусных деталей, вследствие 
нарушений требований транспортирования, агрегат подлежит ремонту с 
заменой поврежденных деталей. 
5.2.2. При монтаже в зимних условиях (при отрицательных температурах) 
агрегат необходимо включать не менее, чем через час после установки в 
скважину. 
5.2.3. При визуальном обнаружении следов утечки охлаждающей жидкости у 
герметичного двигателя или при вводе в эксплуатацию агрегата после 
длительного хранения произведите проверку заполнения электродвигателя 
охлаждающей жидкостью следующим образом: 
- установите агрегат под углом примерно 45° таким образом, чтобы пробки 2.8 
(рисунок 1) в верхнем щите двигателя находились в наивысшей позиции; 
- выверните шестигранным ключом пробки; 
- проверьте визуально и при необходимости долейте питьевую воду до 
нижнего края отверстия; 
- установите пробки на место. 
5.2.4. Соедините токоподводящий кабель с выводами двигателя 
соединительными гильзами путем опрессовки, пайки или скруткой с 
последующей пайкой или сваркой скрутки. 
5.2.5. Места соединения кабелей необходимо защитить от проникновения 
воды (термоусадочными трубками, заливочной массой, готовой кабельной 
арматурой или поливинилхлоридной электроизоляционной лентой). 
5.2.6. Токоподводящий кабель, сигнальные кабели (при их наличии) при 
опускании собранной колонны в скважину крепить к водоподъемной трубе. 
Провисание кабеля не допускается. 
5.2.7. Смонтируйте водоподъемную колонну, расположите агрегат выше 
фильтра скважины и ниже динамического уровня воды в скважине. Понижение 
динамического уровня воды в скважине контролируется датчиком "сухого 
хода". 
5.2.8. Проверьте сопротивление изоляции системы токоподводящий кабель – 
двигатель после окончания монтажа. Сопротивление изоляции должно быть 
более 0,5 МОм. 
 
ВНИМАНИЕ  
- Измерения сопротивлений изоляции обмоток двигателя и 
токоподводящего кабеля следует производить при отключенном 
напряжении. 
- Все измерения сопротивления изоляции производить мегомметром на 500 В 
постоянного тока 



АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ   -   ООО «АДЕЛЛО ГРУПП» 

- 12 - 

 

 
5.2.9. Подключите агрегат с трехфазным двигателем к сети через станцию 
управления и защиты. Подключение агрегата с однофазным двигателем 
выполните через пускозащитное устройство согласно схеме, изображенной на 
внутренней стороне крышки устройства. 
 
5.3. Пробный пуск агрегата и выход на рабочий режим 
 
Перед пуском и во время работы агрегата проверьте подаваемое напряжение 
сети. 
Номинальное напряжение: 
- трехфазной сети 400 В, допустимое отклонение ± 10%; 
- однофазной сети 230 В, допустимое отклонение ± 10%. 
5.3.1. При пуске агрегата задвижка должна быть закрыта. 
5.3.2. Включите агрегат в работу. Откройте задвижку на 1/3 рабочего 
положения. 
Определите правильное направление вращения ротора агрегата изменением 
направления вращения ротора трехфазного двигателя переключением двух 
фаз.  
Правильному направлению вращения ротора агрегата соответствует больший 
напор определяемый по показаниям манометра.  
В течение первых 20 минут эксплуатируйте агрегат с подачей 30 % - 50 % от 
номинальной, при этом пять минут агрегат должен работать на слив для 
проведения расконсервации насоса. 
 
П р и м е ч а н и е - Направление вращения ротора агрегата с однофазным 
двигателем левое, если смотреть со стороны головки насоса. 
 
5.3.3. Регулируйте задвижкой напор, установите номинальный режим работы 
агрегата в пределах рабочего интервала. Измерьте величину тока в каждой 
фазе. 
5.3.4. При появлении в пробах откачиваемой воды механических примесей 
уменьшите подачу задвижкой до величины, находящейся в зоне нижнего 
предела рабочего интервала подачи агрегата. Если, при этом, количество 
механических примесей не уменьшается, агрегат необходимо отключить, найти 
причину их появления в скважине и устранить. 
 
Постоянно (раз в месяц) контролируйте динамический уровень воды в 
скважине. 
 
5.3.5 Убедившись, что при работе агрегата отсутствует вибрация 
водоподъемной колонны, нет колебаний показаний приборов, не срабатывают 
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защитные устройства, переведите агрегат в автоматический режим работы 
согласно руководству по эксплуатации применяемого устройства автоматики и 
защиты (если с использованием частотного преобразователя то для сохранении 
гарантии необходимо использовать СУЗ «Высота»  или «Акваприм»). 
 
ВНИМАНИЕ - Эффективное использование агрегата возможно только при 
номинальном режиме. При малых напорах производительность агрегата 
возрастает, одновременно увеличиваются потребляемая мощность (ток) и 
нагрузка на рабочие органы насоса, а при больших напорах 
производительность падает и ухудшает охлаждение двигателя. В обоих 
случаях снижается срок службы агрегата. 
 
5.4. Эксплуатация агрегата с преобразователем частоты 
 
При эксплуатации агрегата с преобразователем частоты необходимо 
проконсультироваться с заводом изготовителем. 
Эксплуатация агрегата допускается в диапазоне частот 40 – 55 Гц. Не 
допускается превышение номинального значения тока двигателя.  
Время разгона от 0 до 40 Гц, для насосов с напором более 100 метров не 
должно превышать одной секунды и не более 3 секунд с напором менее 100 м 
Пусковое напряжение плавного пуска установить на 55% от номинального. Для 
защиты от высокочастотных импульсов необходимо устанавливать выходной 
фильтр du/dt или синусоидальный фильтр. 
Преобразователь частоты должен обеспечивать прекращение подачи 
напряжения на агрегат при его простое. 
Изготовитель гарантирует работоспособность агрегата только с частотным 
преобразователем, встроенным в станцию управления и защиты СУЗ «Высота»  
или СУЗ «Акваприм» производства ООО « Аделло Групп». 
 
 
 
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 
ВНИМАНИЕ 
Регулярный осмотр и проверка обеспечивают длительный срок службы и 
надежную эксплуатацию насосного агрегата. 
 
6.1. Технический осмотр агрегата состоит из контрольных работ, выполняемых 
с целью поддержания агрегата в работоспособном состоянии, предупреждения 
отказов и устранения неисправностей. 
6.2. Следует регулярно контролировать: 
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- величину или индикацию потребляемого тока, напряжение сети по 
показаниям индикаторов устройства управления и защиты; 
- показания манометра; 
- отсутствие вибрации. 
Если в процессе эксплуатации агрегата появилась вибрация, меняются 
показания приборов, срабатывают защитные устройства, работу агрегата 
необходимо остановить и устранить неисправности. Перечень возможных 
неисправностей в процессе эксплуатации агрегата и способы их устранения 
приведены для агрегатов с трехфазным двигателем. 
 
ВНИМАНИЕ 
Максимальное количество включений двигателя агрегата мощностью до 11 
кВт не должно превышать десяти включений в час, свыше 11 кВт – шесть 
включений в час, при этом временной промежуток между выключениями и 
включениями должен быть не менее 10 мин. 
 
6.3. При длительной остановке находящегося в скважине агрегата 
рекомендуется производить его профилактическое кратковременное 
включение (один раз в месяц) в режиме пробного пуска п. 5.3. 
6.4. Капитальному ремонту подлежат агрегаты, не достигшие предельного 
состояния. Критерием предельного состояния агрегата является механическое, 
коррозионное повреждение обойм или корпуса насоса и корпуса статора 
двигателя, неустранимые при капитальном ремонте. 
 

Таблица 2.  
Возможные неисправности и методы их устранения 

Наименование 
неисправности 

Внешние проявления 

Вероятная  
причина 

Метод  
устранения 

1 Агрегат не 
запускается  

Отсутствие напряжения в 
одной из фаз или в цепи  
Срабатывание 
автоматического выключателя 
Низкое или большое 
напряжение в сети 

Восстановить подачу напряжения 
 
Проверить напряжение, напряжение должно 
быть не менее 360 В  
Проверить сечение токоподводящего кабеля  

Сопротивление 
изоляции 
токоподводящего 
кабеля менее 0,5 МОм 

Повреждение изоляции 
токоподводящего кабеля 
 
Повреждение изоляции 
обмотки статора 
электродвигателя 

Устранить повреждение путем изолирования  
Ремонт обмотки статора. 
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2 Агрегат не дает 
требуемого напора 
Пониженное 
потребление тока 

Ротор агрегата вращается в 
обратную сторону 
Паспортные данные скважины 
не соответствуют технической 
характеристике агрегата 
Утечка воды из 
водоподъемных труб 
Износ или разрушение 
рабочих органов насоса и 
уплотнений, повышенное 
содержание твердых 
механических примесей в 
воде 
Засорение защитной сетки 

Проверить направление вращения ротора в 
соответствии 
Проверить подбор агрегата 
 
Устранить утечку воды 
 
Устранить неисправность, 
заменить изношенные детали на 
специализированном предприятии 
 
 
 
Демонтировать агрегат 
Очистить сетку 

3 Агрегат работает с 
повышенным 
потреблением 
мощности (тока) 
После 
кратковременной 
работы агрегата 
срабатывает защита 
электродвигател 
 

Агрегат работает с большой 
подачей (за пределом 
рабочего интервала) 
 
Станция управления и защиты 
не соответствует 
потребляемой мощности 
(току) электродвигателя 
агрегата 

Установить подачу агрегата в рабочем 
интервале задвижкой 
 
 
Заменить станцию управления и защиты 
электродвигателя агрегата или выполнить 
настройку ее по потребляемой мощности 
(току) 

4 Вибрация 
водоподъемной 
колонны 

Износ подшипников 
электродвигателя и насоса 
Износ или разрушение 
рабочих органов насоса 
Дисбаланс ротора 
электродвигателя, насоса 

Ремонт  

1 Пускозащитное 
устройство (ПЗУ) не 
включает агрегат 

Отсутствие напряжения в сети 
Нарушение контакта в цепи 
электронасос-ПЗУ-вилка-
розетка 
Неисправны устройства 
автоматики (при наличии) 
Ротор насоса заклинен 
механическими примесями 

Проверить напряжение в сети 
Устранить неисправность 
 
 
Отремонтировать ПЗУ в сервисном центре 
 
 
Отремонтировать или заменить в сервисном 
центре 
Отремонтировать в сервисном центре 

2 Повторное 
срабатывание 
автоматического 
выключателя ПЗУ при 
времени работы 
больше 1 секунды 
(повышенный ток) 

Автоматический выключатель  
не соответствует по току 
Не верно настроен ПП или ПЧ 
Агрегат работает с большой 
подачей (за пределом 
рабочего интервала) 
Заклинивание ротора (вала) 
агрегата 

Заменить автоматический выключатель  
Настроить ПП или ПЧ 
Установить подачу в рабочем интервале 
Ремонт  

3 Повторное 
срабатывание 
автоматического 
выключателя ПЗУ при 
времени работы 

Замыкание в обмотке статора Ремонт  
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менее 1 секунды 
(короткое замыкание) 

4 Снизилась подача 
агрегата 

Засорение фильтрующей 
сетки 
Абразивный износ рабочих 
колес агрегата 
Нарушилась герметичность 
соединения водоподъемных 
труб и агрегата 

Демонтировать агрегат, очистить сетку 
 
Ремонт 
 
Восстановить герметичность соединения 
водоподъемных труб и агрегата 

5 При использовании 
агрегата с 
управлением «по 
давлению» или «по 
уровню» частые 
включения 
электродвигателя 

Утечки в системе Устранить причину утечки 

 
 
 
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 
7.1. Транспортирование 
7.1.1 Агрегаты могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими для данного вида транспорта. 
7.1.2 Агрегаты, транспортируемые без упаковки, должны быть предохранены 
от повреждений путем правильной укладки, установки прокладок и крепления 
к транспортному средству. 
П р и м е ч а н и е 
Агрегаты поставляются в упаковке по договору с потребителем. 
7.1.3 Агрегаты могут транспортироваться при температуре от минус 15°С до 
плюс 45°С. 
 
7.2 Хранение 
7.2.1 Срок сохраняемости агрегата до расконсервации 24 месяца. 
7.2.2 Агрегат должен храниться в закрытом помещении с естественной 
вентиляцией при температуре от 0 °С до плюс 45 °С. 
7.2.3 Агрегат должен быть предохранен от воздействия солнечных и тепловых 
лучей и 
находиться не ближе одного метра от отопительных приборов. 
7.2.4 Агрегат с герметичным двигателем должен храниться вертикально. 
 



АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ДЛЯ ВОДЫ   -   ООО «АДЕЛЛО ГРУПП» 

- 17 - 

 

7.3 Утилизация 
7.3.1 Срок службы агрегата до списания 5 лет. 
7.3.2 Утилизация агрегата предусматривает разборку его на сборочные 
единицы и детали, содержащие сталь (углеродистую и легированную), чугун, 
цветные металлы (алюминий, медь), пластмассу и последующую сдачу их на 
вторичную переработку в установленном порядке. 
 
 
 

8. РЕСУРС И ГАРАНТИЯ 
 

Для агрегатов ЭЦВ средний ресурс изделия до капитального ремонта 16000 
часов в течение срока службы 5 лет, а для агрегатов 2ЭЦВ, 3ЭЦВ и СПА средний 
ресурс изделия до капитального ремонта 26000 часов в течение срока службы 8 
лет в том числе срок сохраняемости 2 года в консервации Изготовителя в 
закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях 
(группа 2(С) ГОСТ 15150). Указанные показатели надежности действительны 
при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по 
эксплуатации.   

Гарантии изготовителя. Гарантийный срок для агрегатов ЭЦВ - 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с 
предприятия-изготовителя. Для агрегатов 2ЭЦВ гарантийный срок - 24 месяца 
со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с 
предприятия изготовителя. 

 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

 
 

 
 
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ возлагается на руководителя работ. 
К работе с насосным оборудованием и со станцией управления и защиты 

допускается только персонал, удовлетворяющий следующим требованиям: 

Перед началом эксплуатации изделия 
необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации  
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- изучивший настоящее руководство по эксплуатации и «Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»; 

- имеющий 3-ю группу допуска по электробезопасности к проведению 
работ с электроустановками напряжением до 1000 В; 

- имеющий допуск к эксплуатации местных электрических устройств в 
соответствии с действующими местными нормами и правилами; 

- обладающий необходимой компетенцией для выполнения указанных 
видов работ. 

Все работы должны проводиться  в строгом соответствии с инструкциями, а 
также «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». Для получения инструкций по вводу в эксплуатацию 
оборудования обратитесь к руководствам по эксплуатации.  

Заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в строгом 
соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок". Корпус 
СУЗ должен быть надежно соединен заземляющим проводником с 
заземлителем. 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Наименование:  

Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Заводской номер __________________________________________________ 

 

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями  

ТУ 28.13.14-003-18665355-2019 

и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска “_____”   ______________  20_____г. 

 

 

Отметка ОТК 
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Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й       Т А Л О Н 

Наименование, тип и марка изделия ____________________________________ 

Число, месяц, год выпуска ______________________________________________ 

Заводской номер изделия ______________________________________________ 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям. 

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение                               
________________ месяцев (а). 

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 
6 месяцев со дня его приобретения потребителем 

 

Начальник ОТК 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 

  

Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком) 

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 

  

Дата ввода изделия в эксплуатацию 

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Необходимые сведения 

об условиях эксплуатации агрегата при сдаче в ремонт 
 

1. Внутренний диаметр эксплуатационной колонны (скважины), мм 

2. Глубина скважины, м 

3. Интервал (интервалы) установки фильтров, м 

4. Статический уровень воды в скважине, Нст., м 

5. Дебит скважины, м3/ч 

6. Динамический уровень воды в скважине, соответствующий дебиту, Ндн., м 

7. Глубина установки агрегата в скважине, м 

8. Содержание механических примесей в воде, %, по массе 

9. Марка, сечение и длина токоподводящего кабеля 

10. Сопротивление изоляции токоподводящий кабель-двигатель, МОм 

11. Наименование и марка станции управления и защиты 

12. Дата начала эксплуатации 

13. Показания манометра в рабочем режиме, МПа 

14. Показания амперметра в рабочем режиме, Iн, А 

15. Условия работы (башня, ВУ, магистральный трубопровод) 

16. Наработка агрегата до отказа, ч 

17. Внешние проявления отказа 

 

18. Должность, фамилия, подпись лица, ответственного за эксплуатацию 
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Список региональных представительств ООО «Аделло Групп» 

1. ООО «Аделло Групп». Производитель.  
Россия, 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 46, стр. 12, оф. 33 
+7-495-902-71-19; +7-495-922-88-62 
gidronapor@yandex.ru; www.gidroelectric.ru 

2. ООО «Мегеон» 
Россия, г. Омск, ул. Хлебная, 1А 
+7-901-956-66-05 

3. ООО «Виола» 
Россия, Самарская область, Волжский район, п. Подстёпновка, ул. Дорожная 1А 
+7- 846-999-85-79 

4. ООО «Аделло» 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, 13А, оф. 104А 
+7-969-717-70-07 

5. ООО «Центр Водной Техники» 
Россия, г. Тюмень, ул. Харьковская, 83А, к.4 
+7-3452-93-66-59 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ООО “Аделло Групп” 
Россия, 125222, Москва,  

ул. Генерала Белобородова, д. 46, стр. 12, оф. 33 
+7 495 902-71-19; +7 495 922-88-62 

gidronapor@yandex.ru 
www.gidroelectric.ru 
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